




РазгРузка мусоРосбоРочного бункеРа

сбоР отходов:

1. После прибытия к первому мусоросборнику выталкивающую плиту не-
обходимо установить в рабочее положение (0,5 м от заднего борта) с по-
мощью рычага №2 (рис.2).

2. Переключатель №2 (рис.1) включить на режим «Прессование».

3. С помощью кнопки № 7 (рис.1) включить проблесковый маячок.

4. После загрузки отходов в загрузочную ванну с помощью кнопки №3 
(рис. 3) запустить механизм прессования, когда переключатель № 4 (рис. 3) 
установлен на автоматический режим или с помощью рычага № 1 (рис. 4), 
когда переключатель установлен на ручной  режим. 
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1. В кабине водителя установить переключатель № 2 (рис.1) 
в положение «Разгрузка».

2. Чтобы начать разгрузку, необходимо нажать и удерживать кнопку № 5 (рис.1). В начальной фазе 
откроется задний борт и выдвинется выталкивающая плита.

3. После окончания разгрузки нажать и удерживать кнопку № 6 (рис.1); выталкивающая плита за-
двигается по направлению к кабине и задний борт опускается. Окончательное закрытие заднего 
борта из соображений безопасности осуществляется при нажатии двух кнопок, расположенных в 
задней части мусоросборочного бункера: левая сторона (рис. 5).

Функции пульта управления в задней части: правая сторона (рис.3)

кнопка описание стандартные функции

1 Нажимная фиксируемая 
кнопка АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА 

2 Нажимная кнопка Выключатель высвобождения предназначен для высвобож-
дения несущей плиты. Несущая плита скользит вверх.

3 Нажимная кнопка Запуск механизма прессования: одинарный или многоразо-
вый цикл, в зависимости от положения переключателя №5

4 Переключатель
Выбор режима прессования. Ручной режим - регулирование 
с помощью рычага или автоматический режим - включение 
кнопки №3

5 Переключатель Выбор цикла прессования: одинарный или многоразовый 
цикл

6 Нажимная кнопка Сигнал зуммера используется для подачи сигнала в кабину 
водителя

7 Переключатель Изменяет положение рамки уловителя

1

Управление пресс- 
плитой на бункере 
справа.

рис. 5




